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sortiermerkmale anforderungen an KVh im 
sichtbaren Bereich (KVh-si)

anforderungen an KVh im 
nicht sichtbaren Bereich (KVh-nsi)

sortierklasse S10 TS (C24) S10 TS (C24)

Baumkante nicht zulässig schräg gemessen ≤ 10 % der kleineren 
Querschnittseite

Äste (Ästigkeit) A ≤ 2/5; Ästigkeit A wird nach DIN 4074 Teil 
1 ermittelt

A ≤ 2/5; Ästigkeit A wird nach DIN 4074 Teil 1 
ermittelt

astzustand
lose Äste und Durchfalläste nicht zulässig; 
vereinzelt angeschlagene Äste oder Astteile 
von Ästen bis max. 20mm Ø sind zulässig

DIN 4074 Teil 1
Sortierklasse: S10 TS

Jahrringbreite bis 6 mm bis 6 mm

faserneigung ≤ 12 % ≤ 12 %

risse R ≤ 1/2, nicht mehr als 6 mm R ≤ 1/2

Verfärbungen nicht zulässig zulässig (Bläue)

Druckholz bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberflä-
che zulässig

bis zu 2/5 des Querschnitts oder der Oberfläche 
zulässig

insektenbefall nicht zulässig Fraßgänge bis 2 mm Durchmesser von 
Frischholzinsekten zulässig

mistelbefall nicht zulässig nicht zulässig

Verdrehung H ≤ 1 mm pro 25 mm
Kantholzbreite/2 m

H ≤ 1 mm pro 25 mm
Kantholzbreite/2 m

Längskrümmung

bei herzfreiem Einschnitt
≤ 4 mm/2 m;
bei herzgetrenntem Einschnitt
≤ 8 mm/2 m

bei herzgetrenntem Einschnitt
≤ 8 mm/2 m

holzfeuchte 15 % ± 3 % 15 % ± 3 %

einschnittart kerngetrennt kerngetrennt

maßhaltigkeit des Querschnittes ± 1 mm ± 1 mm

rindeneinschluss nicht zulässig nicht zulässig

harzgallen Breite b ≤ 5mm nicht zulässig

oberflächenbeschaffenheit gehobelt und gefast gehobelt/egalisert und gefast

Bearbeitung rechtwinklig gekappt rechtwinklig gekappt

Keilzinkung DIN 68140-1 bzw. DIN EN385 DIN 68140-1 bzw. DIN EN386


